
F シリーズ仕様確認書（429MHz 10 点 2 段押スイッチ） 

貴社名                       

御担当者様         様  TEL           

※オプションが必要な場合、該当する項目を選び  で囲んでください。 

※仕様についてご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせ下さい。 

① セット型名     

・FSH2100AWZ（予備送信機付き） 

・FSH1100AWZ（予備送信機無し） 

② 受信機入力電源（標準：AC100～220V) 

【オプション】DC 仕様（DC12～24V） 

③ 操作名称（標準：右図） 

【オプション】変更する場合右図に記載下さい 

④ 送信機ラッチ「LED 付」（標準Ａ部：有） 

【オプション】解除・位置変更は右図に記載下さい（LED 窓釦のみ） 

⑤ 受信機ラッチ「LED 無」（標準Ｂ部：有） 

【オプション】解除・位置変更は右図に記載下さい 

⑥ セレクトラッチ【オプション】右図に⇔を記載下さい 

⑦ インターロック（標準：横方向 ラッチ部除く) 

【オプション】全解除・縦、斜めに変更は右図に⇔を記載下さい 

⑧ タイムアップ（ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ）機能（標準：無操作状態 10 分) 

【オプション】無 ・ 150 秒 

⑨ オートスキャン機能（標準：4ch スキャン有) 

【オプション】無 

⑩ 受信機オプションリレー（標準：無） 

【オプション】RY2『電切』追加 ・ RY4『動作中』追加 

⑪ 2 段⇒1段部分スイッチ変更【オプション】右図段数を記載下さい 

⑫ 緊急停止スイッチ【オプション】 

⑬ キーエントリーシステム【オプション】 

⑭ ひやり防止機能【オプション】 

⑮ TCA（ツイン コントロール App）機能【オプション】 

⑯ CMS（チャンネル メモリー システム）機能【オプション】 

⑰ 特記事項             

 

※ 先納テレコン装置状況（ 無 ・ 有 ） 

有の場合 型名              製造番号               

使用先  ユーザー名        TEL      

ご要望事項                    

EX-0390 

本表宛先 ： 株式会社エニー 【本  社】 Fax 044(932)6370   【関西営業所】 Fax 06(6307)3659 


